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Предисловие
Перед инсталляцией и вводом в эксплуатацию все без исключения тре-
бования безопасности и предупреждения и все имеющиеся в преобра-
зователях предупредительные знаки должны быть тщательно изучены.
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Инструкции по безопасности

Примечание. В настоящем руководстве используются условные обо-
значения, которые предназначены для иллюстративных целей и могут 
отличаться от реального изделия.

Продукция может изменяться, а ее функции непрерывно модернизиру-
ются. Уведомления об изменениях в предоставленных данных направ-
ляться не будут.

При возникновении сбоев в работе устройства необходимо связаться с 
поставщиком оборудования.

Предупреждения, указания, примечания, описанные ниже, предусмо-
трены для безопасности пользователя, а также для предотвращения 
повреждений изделия или составных частей присоединенных машин.

Данное устройство генерирует опасные напряжения и 
управляет вращающимися механическими частями, что 
представляет опасность для человека.

Работать с устройством может только квалифицированный пер-
сонал после ознакомления со всеми мерами предосторожности, 
условиями эксплуатации, указаниями по установке и настройке, 
изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации.

Надежность и безотказность работы устройства, а также безопас-
ность работы с ним зависит от его правильной установки, эксплуа-
тации и обслуживания.
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Меры предосторожности
/ 1 /  Перед подключением устройства необходимо убедиться, что пита-
ние на его входах отключено.

/ 2 / Работы по подключению преобразователя частоты к питающей сети 
и соединение его с устройством управления должны выполняться про-
фессиональным электротехническим персоналом.

/ 3 / Клеммы заземления должны быть соединены с землей.

/ 4 / После окончания работ по подключению необходимо проверить 
все соединения.

/ 5 / Нельзя прикасаться к корпусу выходными проводами инвертора, 
также необходимо убедится, что выходные провода не закорочены.

/ 6 / Необходимо осуществить проверку на соответствие напряжения 
питания основной цепи переменного тока номинальному напряжению 
преобразователя. 

/ 7 / Присоединение тормозного резистора осуществляется согласно 
монтажной схеме.

/ 8 /  Не подключайте питание к выходным клеммам U, V, W.

/ 9 / Перед включением необходимо обязательно установить защитную 
крышку. При снятии крышки обязательно выключить питание.

/ 10 / Нельзя приближаться к механическому оборудованию, запитанно-
му через преобразователь, при сбросе ошибки инвертора с функцией 
повтора, так как после сброса инвертор перезапустится.

/ 11 / Перед сбросом аварийного состояния устройства необходимо 
проверить, что сигнал на запуск в работу преобразователя частоты от-
сутствует, в противном случае после сброса инвертор может внезапно 
запуститься.

/ 12 / Нельзя прикасаться к клеммам инвертора если на него подано на-
пряжения питания, так как оно является опасным для здоровья и жизни 
человека.

/ 13 / При подключенном питании запрещается менять проводить мон-
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тажные работы (изменять проводку, менять подключение клемм, отсое-
динять провода от устройства).

/ 14 / Необходимо всегда отключать силовую цепь перед проверкой сое-
динений и дальнейшей работы, связанной с ними.

/ 15 / Запрещается произвольно изменять конфигурацию инвертора, так 
как в этом случае не гарантируется его стабильная и безотказная рабо-
та.

/ 16 / Необходимо предотвратить возможность доступа посторонних лиц 
к устройству, а также нахождение в его близи.

/ 17 / Устройство должно использоваться только для указанных произво-
дителем целей. Недопустимые изменения, применение дополнитель-
ных устройств, не рекомендуемых производителем устройства, могут 
стать причиной пожара, поражений электрическим током или травм.

/ 18 / Руководство необходимо хранить вблизи с устройством, в легко до-
ступном месте и предоставляться всем пользователям.

/ 19 / Подсоединение к клеммам осуществляется в соответствии с рисун-
ками 1 и 2.
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1. Технические данные

Рис. 1. Схема входов и 
выходов для однофазного 
преобразователя частоты



9

Рис. 2. Схема входов и 
выходов для трёхфазного 
преобразователя частоты
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// Расстоянение между преобразователем частоты и дви-
гателем должно быть менее 50 м. Если расстояние будет 
больше, это вызовет проблемы с паразитной ёмкостью и, 
кроме того, ошибку или неисправность преобразователя 
частоты.

// Если расстояние между преобразователем и двигателем превы-
шает 50 м, то необходимо на выходе преобразователя установить 
фильтр для уменьшения несущей частоты.

// Расстояние между преобразователем частоты и двигателем не 
должно превышать 100 м. 

// У выходных каналов U, V, W не должно быть токов утечки на зазем-
ление. Нельзя подсоединять сглаживающие конденсаторы или иной 
другой блок с емкостным сопротивлением (например, SIN-фильтры, 
фильтры радиопомех и т. д.) к выходным клеммам (U, V, W ).
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Если подведено питание к преобразователю частоты, то на «Главном 
экране» панели отображается 0.0 (значение выходной частоты – по 
умолчанию).

С помощью кнопок RUN и STOP можно запускать в работу и останав-
ливать электропривод, управление данными кнопками активируется в 
параметре F0.02.

С панели преобразователя частоты можно управлять выходной частотой 
с помощью встроенного поворотного регулятора скорости или с помо-
щью кнопок «Вверх» и «Вниз», режим управления частотой задается в 
параметре F0.03.

Для входа в меню настройки параметров необходимо нажать кнопку 
SET. Перемещение между параметрами осуществляется нажатием кно-
пок «Вверх» и «Вниз». 

Для изменения значения параметра, после его выбора необходимо на-
жать кнопку SET, после чего будет доступно изменение значения пара-
метра с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз». Для сохранения параметра, 
после ввода его значения, необходимо нажать на кнопку SET происхо-
дит запись установленного параметра и переход в меню к следующему.

Если в течение 30 секунд не происходило нажатие на любую из кнопок, 
то экран автоматически переключится на «Главный экран» (показание 
выходной частоты).

После настройки параметров можно вернуться к заводским на-
стройкам, для чего:

/ 1 / Если питание выключено необходимо его включить.

/ 2 / Выбрать параметр d-00 и нажать на кнопку SET.

/ 3 / После выбора параметра необходимо снова нажать на клавишу SET и 
удерживать ее в течение 3 секунд, произойдет сброс параметров до завод-
ских (значения по умолчанию указаны в таблице со всеми параметрами).

По окончании ввода всех параметров необходимо отклю-
чить питание на преобразователе частоты на несколько 
секунд и вновь восстановить его. ПЧ готов к эксплуатации.
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4. Базовые параметры для быстрой 
настройки

При использовании частотного преобразователя для управления двига-
телям насоса или вентилятора можете воспользоваться базовыми пара-
метрами, которые указаны ниже.

/ 1 / Подключите питающий кабель и мотор к преобразователю частоты.

/ 2 / При необходимости подключите управляющие сигналы к клеммам:

— S1 и COM (если разрешение на запуск приходит с внешнего источни-
ка. Полярность подключения сигнала не важна)

— AVI и GND (если сигнал задачи скоростью приходит с внешнего сиг-
нала. Важна полярность подключения сигнала)

— RA, RC, RB релейный выход, может использоваться для управления 
внешними устройствами (приводы, клапаны и т.д), или сигнализации ава-
рийных ситуаций. RC – COM, RB – нормально-замкнутый контакт, RA- нор-
мально-разомкнутый контакт.

/ 3 / Необходимо в параметры установить необходимые вам значения.
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Режимы управления
Режим управления работой преобразователя частоты задается в па-
раметре F0.02. Возможны два режима работы: пуск / останов инверто-
ра с панели управления (с помощью кнопок RUN и STOP), задается по 
умолчанию; пуск / останов инвертора подачей сигнала на управляющие 
клеммы. 

Для управления пуском и остановом через клеммы используются циф-
ровые входы контроллера S1-S5. Двигатель может быть запущен в пря-
мом (FWD) и обратном направлении (REV). Для выбора направления 
вращения (прямо или реверс) необходимо установить соответствующие 
значения в параметры F2.13-F2.16 (данные параметры отвечают за на-
стройку функции входов S1-S5).

Сброс настроек  до заводских значений
Если при настройке преобразователя частоты были произведены ошиб-
ки в установке параметров, то можно произвести сброс до заводских 
настроек, для чего необходимо выполнить следующие шаги:

/ 1 / Если питание выключено необходимо его включить.

/ 2 / Выбрать параметр d-00 и нажать на кнопку SET.

/ 3 / После выбора параметра необходимо снова нажать на клавишу SET 
и удерживать ее в течение 3 секунд, произойдет сброс параметров до 
заводских (значения по умолчанию указаны в таблице со всеми параме-
трами).

По окончании ввода всех параметров необходимо отклю-
чить питание на преобразователе частоты, дождаться его 
полного отключения и вновь подать питание. Только после 
этого настройки будут применены
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Рис. 5. Двухпроводная схема управления (Модель 1)

Рис. 6. Двухпроводная схема управления (Модель 2)
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Рис. 7. Трехпроводная схема управления (Модель 1)

Рис. 8. Трехпроводная схема управления (Модель 2)
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Акт рекламации на преобразователь частоты

Организация покупатель

Организация продавец

Дата приобретения и № счёта

Марка

Серийный номер

Условия монтажа и работы

Объект управления

Доп. оборудование Входной дроссель Фильтры помех

Выходной дроссель Реактор пост. тока

Высокоскоростные 
предохранители

Тормозной резистор

Тормозной прерыватель

Двигатель Марка

Ном. мощность

Напряжение

Расст-е до ПЧ

Ном. ток

Ном. частота

Кол-во полюсов

(как указано на шильде)

(механизм, который приводит в действие присоединённый двигатель)

(отметить галочкой, 
если есть)

(на улице / в помещении, влажность, температура, запылённость и пр.)

1/2

Акт заполнил

Должность Подпись
ФИО

Конт. телефон

Email

Адрес  объекта
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2/2

Обязательно приложить трёхлинейную электрическую схему подклю-
чения с указанием номиналов автоматов, предохранителей и клемм 
преобразователя частоты, к которым производилось присоединение

Описание неисправности

(отметьте, когда произошёл выход из строя — во время подачи напряжения / пуска / торможе-
ния / в устоявшемся режиме, что именно произошло, какую ошибку выдал ПЧ)

Преобразователь частоты вместе с заполненным актом отправляйте 
по адресу 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, 6А

Заключение

Перечень осуществленных работ

(причина выхода из строя)





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ 
АВТОМАТИКИ

196084, Россия, Санкт-Петербург, 
ул.Парковая 6А

+7 (812) 985-05-50
+7 (800) 100-75-22

drives@zentec.ru
www.zentec.ru


